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RECURSOS HIDRICOS

Los regantes ven
enel Duerola

salvacion del
Trasvase al Segura

»El estudio realizado por una consultora contempla esta conexion dentro '

de otras cuatro actuaciones a largo plazo para acabar con el déficit de la
cuenca PLa infraestructura saldria de la confluencia del Pisuerga y Adaja

PILAR BENITO

W Sonregantesy son trasvasistas.
Lo han dicho por activa y por pa-
siva. Han encargado un estudio
técnico para demostrar que son
posibles nuevas interconexiones
entre cuencas en la Peninsula,
conlasquenosdélo sebeneficiaria
el Levante, sino a todos los terri-
torios por los que pasen las in-
fraestructuras.

Entre las cinco alternativas
apuntadas en el estudio encarga-
doporel Sindicato Central de Re-
gantes Tajo-Segura(Scrats), yque
incluyen a tres cuencas cedentes
(denuevola del Tajo, pero estavez
en su tramo medio, del Duero y
del Ebro), la balanza de preferen-
cias de los regantes se inclina ha-
ciala del Duero.

El estudio, que lo tiene hace
meses el Ministerio, lo han cono-
cido regientemente los represen-
tantes de los partidos politicos en
laAsamblea Regional. Yconél los
agricultores quieren insistir en el
mensaje de que para atender las
necesidades del regadio en el Le-
vante es necesario, en primer lu-
gar, el Trasvase Tajo-Segura, «y
despuéslo quevenga». Es decir, la
desalacién, la reutilizacion de las
aguas residuales, la explotacion
de los acuiferos, la cesién de de-
rechos del agua...

Todo, con el objetivotiltimo de
paliar el déficit de recursos de la
cuenca del Segura (cifrado en 400
hm?® anuales)y que se pueda aco-
ger en el Pacto Nacional del Agua
queestd elaborando el Ministerio
de Agricultura,

Los nuevos trasvases forman
parte de las actuaciones a largo
plazo, y en los estudios se han te-
nido en cuenta varias variables
(como los trazados y las afeccio-
nesmedioambientalesdelazona
por la que pasarian las infraes-
tructuras) para defender su viabi-
lidad. Ademds, se dan dos cifras:
una mds conservadora y otra so
bredimensionada o maxima.

En el caso del Tajo medio, las

AR =, -t o
Dos infraestructuras
desde el Tajo Medio y
otras dos desde

el Ebro completan

las propuestas

nuevas conexiones con el acue-
ducto al Segura en vigor, partirfan
o desde aguas abajo de Toledo o
desde el embalse de Azutdn. Yen
ambos casosllegarian al canal del
Trasvase a la altura de la Roda.
Candidad manejada: 250 hm* al
afio de minima y 450 hm?* de mé-
Xima.

Entre 250 y 500 hm*

La opcién del Duero, también en
sutramo medio, se iniciariaaguas
abajodelaconfluenciadelosrios
Pisuerga y Adaja y enlazaria con
el trazado que se planteé en el
Plan Hidrol6gico Nacional del
ano 2000 entre el Bajo Duero (Vi-
llalcampo) y el embalse de Entre-
penas (en la cabecera del Tajo y
desde donde parte el acueducto
al Segura).

La transferencia tendria capa-
cidad por si sola para derivar 250
hm?de agua al ano, segiin el estu-
dio. Pero con la posibilidad de in-
crementar esta cantidad hasta los
500 hm?. En el primer caso no
afectarfa al cumplimiento del
Convenio de Albufeira, firmado
con Portugal, ya que el Duero de-
semboca en el pais vecino. En el
segundo caso, ysegun lapropues-
ta técnica, deberia analizarse
«con detenimiento» la repercu-
si6n sobre este acuerdo y, en su
caso, sobre el sistema delos saltos
del Duero.

En el convenio alcanzado con
Portugal se plasma el régimen de
caudales necesarios para garanti-
zar el buen estado de las aguas y

los usos actuales y futuros de las
Cuencas comunes.

Yfinalmente, las dos derivacio-
nes desde el Ebro partirfan desde
Tortosa o desde el Canal Imperial
de Aragén. El canal desde la de-
sembocadura conectaria con el
canal de la margen derecha del
Postrasvase aguas arriba del em-
balse del Mayés. Desde el Ebro
medio, partiria desde el canalyla
confluencia con el rio Jal6n hasta
el pantano de Entrepenas. Los re-
gantes podrian recibirentre 250y
500 hm?/ano.

Aunque en un principio los re-
gantes no han querido elegir una
u otra opcion, lo cierto es que se
decantan porlaconexiéndesdeel
Duero Medio, porserla queofrece
masposibilidades de vertebrarlos
territorios por los que discurriria
la infraestructura: los 500 hm*de

_agua maxima a trasvasar podrian

aportar recursos a la Mancha
oriental y al Guadiana, por ejem-
plo.

LAS INTERCONEXIONES

DESDE LA CUENCA DEL TAJO
¥ La conexion con el Trasvase
se producirfa en el tramo medio
del rio, o bien desde el embalse
 de Azutdn o desde aguas abajo
de Toledo. En ambos casos, el
canal se incorporaria al
acueducto hacia el Segura a la
altura de La Roda. En el primero
de los casos, la longitud de la
infraestructura seria de 409
kilémetros y podria derivar
entre 250 y 450 hm?* al afto.
Desde Toledo, la obra utilizaria
el embalse de Finisterre, sobre
el rio Algodor, y tendria
posibilidades de enviar entre
250 y 410 hr. Desde Toledo
serfan necesarios estudios sobre
el estado de las masas de agua
eni origen y destino. Desde
Azutan no hay saltos con los que
recuperar la energia.

DESDE LA CUENCA DEL DUERO
» El planteamiento es derivar
aguas abajo de la confluencia
del Pisuerga y Adaja, y enlazar
con el trazado planteado en el
afo 2000 entre el Bajo Duero
(Villalcampo) y el embalse de

Entrepefias (en la cabecera del ‘

Tajo y desde donde se envia
agua al Segura). Aligual que en
fas posibles interconexiones del
Tajo medio, el volumen de agua
a trasvasar oscilaria entre 250
hm?y un maximo de500. En el
primer caso, no afectarfa al
acuerdo firmado con Portugal
sobre el agua que debe llegar al
pais. En el segundo, podria tener
repercusiones en el acuerdo y en
el sistema de los saltos del
Duero. También afectarfa a
zonas protegidas, LIC y ZEPA de
los Altos de Barahona.

DESDE LA CUENCA DEL EBRO
P Los recursos se derivarian
aguas abajo de Tortosa
(Tarragona) hasta la conexion
con el Canal de la margen
derecha del Postrasvase Tajo-
Segura, a la salida del tinel del
Cajal, aguas arriba del embalse
del Mayés. Esta opcién baraja
como las dos cifras posibles 250
hm? (la més conservadora) y 500
hm?. No tendria afecciones
ambientales significativas. €l
estudio incluye una conexién
desde el Ebro medio (Canal
Imperial de Aragdn) y la
confluencia del Ebro con el Jalén.
Conectaria, a través del corredor
del Jaldn, con la cabecera del
Tajo. £l mdximo a enviar, de
media anual, seria de 473 hm*
(400 hm' netos). La traza afecta
aespacios protegidos.
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Incremento de la capacidad de
desalacion hasta 210 hectometros mas

Esta cantidad se lograria
mejorando las tres plantas
del Ministerio y construyendo
una nueva instalacion

P.B.
B Otro mensaje que debe quedar
claro, segtin los regantes: la desa-
lacién no es una alternativa ni al
Trasvase del Tajo ni a futuras in-
terconexiones entre cuencas.
Peroesunsuplementoimportan-
te paralacuencadel Segurayate

ner en cuenta, porloque en el es-
tudio del Scrats se apuesta por un
incremento de la capacidad de

desalacién a medio plazo de las
plantas de Torrevieja, Aguilas y
Valdelentisco hasta alcanzar los
210hectémetros ciibicos anuales,
mas alld del maximo de las am-
pliaciones que tiene previsto el
Ministerio. ;¥ como llegar a esta
cantidad? Ademds de estas tres

Para que sea viable un
mayor uso, el agua debe
tener una mineralizacion
adecuada y no superar
los 25 céntimos/m?
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plantas existentes, el estudio téc-
nico considera necesario que se
construya unanueva desaladora,
¥ que se conecten todas con los
embalses de Algeciras(Alhama)y
de La Pedrera (Torrevieja).

Conlanuevaplantase podrian
obtener 70 hm?al afo. En el estu-
dionoseespecificadonde podria
ubicarse esta nueva planta.

Pero si apunta que si en un fu-
turo se pudiera contar con la pro-
duccién de la desaladora de Es-
combreras en Cartagena, (propie-
dad de ACS y del Gobierno regio-
nal), la capacidad de la nueva
plantapropuesta se podriaverre-
ducida en una cantidad similar a
laque contribuyeralainstalacién

cartagenera. Perotanto el estudio
como los regantes, en muchas
ocasiones, haninsistidoenquela
principal limitacion de esta alter-
nativaes sualto consumo energé-
tico (que incrementa el precio del
agua)yalanecesidad de disponer
de otro tipo de agua con los que
mezclar la desalinizada.

«El alto contenido de boro, la
baja mineralizacién de este recur-
soysualto coste impide que pue-
daser considerado como la alter-
nativaalostrasvases» hacomen-
tado en varias ocasiones el presi-
dente del Sindicato Central
(Scrats), Lucas Jiménez. .

De hecho, se calcula que un
precio asequible rondaria los 20-
25 céntimos/m?®. Ahora, y gracias
ala subvencién el Ministerio por

lasequifa, losagricultoreslapagan .

ajocéntimos. Su costereal puede
duplicarse e incluso rondar el
euro/m?, inviable para la agricul-
tura.
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Corto y medio
plazo: la cesion de
derechos de agua

» Si los trasvases figuran
entre las medidas a con-
templar a largo plazo para
acabar con el déficit estruc-
tural de la cuenca del Segu-
ra, la cesion de derechos de
agua entre los regantes de
la cuenca del Tajoy del Se-
gura estan entre las que se
barajan a corto plazo. El
maximo tedrico que se pue-
de utilizar con esta figura,
teniendo en cuenta el Plan
de Cuenca del Tajo, hori-
zonte 2021, son 112
hm?/aiio. Esta cantidad
contrasta con el volumen
maximo que se ha contrata-
do hasta ahora y que alcan-
za los 31 hm’. En el estudio,
los técnicos apuestan por
que la Administracion clari-
fique y regule el procedi-
miento administrativo a se-
guir para la autorizacion de
este tipo de contratos de
cesion, indicando las condi-
ciones y los supuestos «que
pueden impedir o menosca-
bar su celebracions. Los re-
gantes del Scrats llevan
afios reclamando menos
burocracia en este tipo de
cesiones porque, aducen,
no pocas veces han pedido
una cantidad de agua que,
acabado el aiio hidrologico,
ha llegado en mucha menor
cantidad y cuando menos
se necesitaba.

e

Afecciones
ambientales en
el Duero y el Ebro

P Las nuevas conexiones
propuestas desde el Duero
y el Ebro medio afectan a
espacios naturales protegi-
dos. Por ejemplo, el trazado
propuesto desde el Pisuer-
gay Adaja (Duero) discurre
por el LIC y ZEPA de los Al-
tos de Barahona, a lo largo
de 24 kilémetros. Es dificil
de evitar pero se puede mi-
nimizar segun el tipo de
construccion elegida. La
opcion del Ebro medio (197
kilémetros, de los cuales 56
van por tuberia, 59 en canal
abiertoy 82 en tunel), la
traza pasa en sumayoria
por espacios protegidos;
pero no son impactos criti-
cos, seglin los técnicos, y
solo se producirian durante
la construccion de las tube-
riaso el tinel.
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MURCIA

CORREQ ELECTRONICO

lambisconeariais.Rada@epi.es

Murcia se

vuelca con
la movilidad
eléctrica

»-El Consistorio destina 50 plazas exclusivas para
coches movidos con electricidad en la zona ORA

»Los conductores de estos vehiculos ro tendran
que pagar por aparcar como ‘premio’ por su uso

MARINA GALERA

B Murcia sigue apostando por
convertirse enuna ciudad verde, y
este objetivo pasa por incentivar
quelosmurcianosseinteresen por
utilizar, cada vez menos, los vehi-
culos que funcionan conlos com-
bustibles tradicionales. Asi, entre
las medidas que contempla la Es-
trategia del Vehiculo Eléctrico, se
avanzaahoraenunadelasapues-
tasquelos propiosmurcianoshan
destacado por su gran impacto
paralos conductores de vehiculos
eléctricos: el aparcamiento. Y es
que, elmunicipio contard en breve
con un total de 50 plazas de apar-
camiento enlazona ORAreserva-
das exclusivamente para este tipo
de vehiculos.

Estamismasemanaya se podia
veratrabajadores municipales se-
nalizando en lavia estas plazas de
parking en distintos puntos de la
ciudad, uno de ellos en Ronda de
Levante, junto a la Consejeria de
Sanidad. Ademas, tendran cardc-
ter gratuito, de modo que los con-
ductores de vehiculos eléctricos
no tendran que abonar ninguna
tasa cuando estacionenenlazona
ORA.

Esta medida se incluye dentro
del paquete enfocado ala promo-
cién y fomento de la movilidad
eléctrica del proyecto municipal
puesto en marcha por la Agencia
Local de Energia de Murcia

(Alem), queincluye los convenios
de colaboracién con parkings pu-
blicosyestaciones deservicio para
facilitar la integracién de lo eléc-
trico en sus modelos de negocio,
la apuesta por dar prioridad a los
taxis eléctricos para los desplaza-
mientos del personal municipal o
la creacién de un Centro munici-
pal de la movilidad eléctrica.

Es, segun explicaba a esta Re-
daccidn el concejal de Urbanismo,
Medio Ambiente, Agua y Huerta,
Antonio Navarro Corchén, unade
lasmedidas que masvaloraronlos
encuestados en un proceso parti-
cipativo quellevéacabola ALEM.
En base a los resultados del estu-
dio, desde el Ayuntamiento apos-
taron por esta iniciativasefializan-
do medio centenar de sitios en
todo el municipio, aunque se dis-
tribuyen, principalmente, por el
centro de la ciudad.

Asimismo, avanzé Navarro Cor-
chén, el Consistorio murciano
estddesarrollandounaaplicacién
movil que presentard préxima-
mente y que permitird a los usua-
rios conocer con cardcter previo si
alguna de estas plazas estd dispo-
nible. «Queremos dar facilidades
e incentivos a los conductores de
vehiculos eléctricos», reconocia el
responsable de Urbanismo.

Principales lineas del proyecto

El proyecto se divide en cinco blo-

Los aparcamientos se
distribuyen, en su mayor
parte, por el centro de la
ciudad, pero se reparten
por todo el municipio

ques demedidas para favorecer el
desarrollo de lamovilidad eléctri-
ca en Murcia. Asi, entre las princi-
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La céntrica Ronda de Levante, preparada para los nuevos estacionamientos.  a.
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El Consistorio prepara
una aplicacién movil

para informar a los
usuarios de las plazas
libres en tiempo real

palesactuaciones, seincluyelafir-
made convenios con parkings pii-
blicos paraquereserven plazas ex-

clusivas para los coches movidos
por electricidad,;unalineade sub-
venciones para apoyar la instala-
ci6n de puntos de recarga en las
comunidades de vecinos; el estu-
dio delaviabilidad de extenderla
reddetranvia; lacreacién de pun-
tos de recarga en parkings publi-
cosy la colaboraci6n para favore-
cer su instalacién en los privados;
o exenciones fiscales alas empre-
sas que utilicen vehiculos eléctri-
cos, Lanuevamedidaesunadelas
mejorvaloradas entrelos usuarios.






